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Bau Gerate Vermietung

Ihr Ansprechpartner:
Herr André Kipping {f.u

Bau Gerate Vermietung
Wistungssteiner StraBe 5b
04651 Bad Lausick

Telefon +49(0)34345 513-50
Telefax +49(0)34345 513-33
Email vermietung@betonwerk-bbl.de




Betonbearbeitung

HDPE Mortelkiibel 200 | mit Rahmen

Innenruttler, 220 V

Betonmischer 165 |, Attika, 220 V

Schmutzwasserpumpe 0,75 kW, Storz C, 19,8m?3/h, 15 m
Schmutzwasserpumpe 1,1 kW, Storz C, 24 m3/h, 19,5 m
Schmutzwasserpumpe 1,5 kW, Storz B, 54 m3/h, 17 m

Mobilbagger

JCB Hydradig 110 W, Gewicht 11t / Grabtiefe 4,4 m
JCB JS 145 W Gewicht 14,9t / Grabtiefe 5,5 m

JCB JS 175 W Gewicht 17,9t / Grabtiefe 6,0 m

Ruhrwerk EHR20/2,6 Schlauch Storz C, 20 m Rolle
Schlauch Storz B, 20 m Rolle Kettenbagger
Bohren/ Stemmen

JCB JZ 140 Gewicht 14t
Bohrhammer Bosch GBH 5-40 DCE Werkzeuge

JCB JS 200 LC Gewicht 20,9t

Schlaghammer Bosch GSHS CE 6,2 kg Wendelriihrer JCB JS 220 LC Gewicht 23,2t
Schlaghammer Bosch GSH 11, 10,1 kg Bohrer 18x400 mm, SDS-Max

Schlaghammer Bosch GSH 16-30, 16,5 kg Bohrer 18x800 mm, SDS-Max

Kernbohrgerat DBE 162 mit Stander Bohrer 25x400 mm, SDS-Max

Bohrer 25x800 mm, SDS-Max

Schleifen Spitzmeisel

hydraulische Anbaugerate

Radlader

Trockenbauschleifer ETS 225
Langhalsschleifer ELS 225.1
Nass-/Trockensauger DSS 25 M

Spatmeisel JCB 403 0,3 m® / Gewicht 2,5t

Flachmeisel
Bohrkrone 68x160, SDS-Max, 1
Bohrkrone 82x160, SDS-Max, 1

JCB 406 0,8 m® / Gewicht 4,9t
JCB 407 0,9 m® / Gewicht 5,0t
JCB 409 1,0 mé / Gewicht 5,9t

JCB 437 ZX 2,7 m® / Gewicht 15,5t
JCB 457 ZX 3,6 m® / Gewicht 20,8t

— - Bohrkrone 75 / 100 / 150 mm
Sagen/Schneiden Bohrkrone 200 / 250 / 300 mm
Baukreissage Attika BTU 450, 400 V Bohrkronenverlangerung 1 1/4", 300 mm
Mauerschlitzfrase EMF 125, 220 V Bohrkronenverlangerung 1 1/4", 500 mm
Steinsagetisch, SST, t=12 cm, 220 V
Trennschleifer BT 350, Benzin Minibagger
E‘I"ogi'sstgm‘zgsrgfgfr’; fg&? JCB 8010 1,1t / Breite 700 mm / Grabtiefe 1.763 mm
: i JCB 16 C-1 1,6t / Breite 980 mm / Grabtiefe 2.576 mm
JCB 8018 CTS 1,8t / Breite 980 mm / Grabtiefe 1.845 mm
JCB 8026 CTS 2,7t / Breite 1.650 mm / Grabtiefe 2.580 mm
JCB 8029 CTS 2,9t / Breite 1.650 mm / Grabtiefe 2.740 mm

individuelle Beratung
schnelle Verfugbarkeit
breites Angebot
Lieferung und Abholung

Geruste und Zubehor standig gewartete Gerite

Faltgertstbock b=1,2 m, 1,0-1,75 m

Gelanderpfosten JCB 8030 ZTS 3,2t / Breite 1.650 mm / Grabtiefe 2.794 mm Kostentransparenz
Gerustdiele 45 mm, 1=2,5 m, b=0,24 m JCB 8035 ZTS 3,7t / Breite 1.656 mm / Grabtiefe 3.179 mm
Gelanderbrett JCB 48 Z-1 4,8t / Breite 1.800 mm / Grabtiefe 3.341 mm
Schuttrutsche JCB 51 R-1 5,1t / Breite 1.800 mm / Grabtiefe 3.542 mm
JCB 57 C-1 5,5t / Breite 2.000 mm / Grabtiefe 4.068 mm
JCB 67 C-1 6,8t/ Breite 2.180 mm / Grabtiefe 4.135 mm

Holzhacker (Schredder) JCB 86 C TAB 9,4t / Breite 2.300 mm / Grabtiefe 4.436 mm

Wurzelfrase

Verdichtungstechnik

—‘
Ruttelplatte, reversierbar 132 kg .
Ruttelplatte, reversierbar 150 kg
Ruttelplatte, reversierbar 163 kg

Stampfer, GS 70-P 60 kg
Bau Gerate Vermietung

Tandemwalze 1,5t, b=800 mm
Walzenzug 13t, Glatt-/ PD-Bandage
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