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BBl.I_-. Wasserrichtlinie
Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG

1. Zweck der Richtlinie
Diese Richtlinie legt die Anforderungen an die Qualitat, Beschaffung, Verwendung und Entsorgung von Wasser
fest, das in der Herstellung von Transportbeton in der Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG verwendet
wird. Ziel ist es, eine hohe Betonqualitit zu gewiéhrleisten und negative Umweltauswirkungen durch den
Wasserverbrauch und die Entsorgung zu minimieren.
2. Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt fiir alle Herstellungsstétten von Transportbeton des BBL und alle Prozesse, die Wasser im
Zusammenhang mit der Betonherstellung betreffen, einschliefSlich:

e  Mischwasser zur Herstellung des Betons

e Reinigungswasser fiir die Anlagen und Fahrzeuge
3. Anforderungen an das Mischwasser

e Trinkwasserqualitit: Das verwendete Wasser soll den Anforderungen an Trinkwasserqualitét
entsprechen. Das Wasser darf keine Bestandteile enthalten, die die Betonqualitét beeintrdchtigen
konnten (z.B. Ole, Sauren, Zucker, organische Materialien oder schidliche Ionen wie Chloride,
Sulfate).

e Recycling-Wasser: Es kann gereinigtes Wasser aus Recyclingprozessen (z.B. aus der
Restbetonaufbereitung) verwendet werden, wenn es den erforderlichen Normen entspricht und die
Betonqualitit nicht beeintrachtigt.

e Beprobung und Analyse: Das Wasser wird regelmiflig auf seine Qualitét gepriift werden. Dabei sind
die folgenden Parameter zu iiberwachen:

o Dichte

o Gehalt an 16slichen Feststoffen

o Chlorid- und Sulfatgehalt

o Ole und Fette

o pH-Wert (idealer Bereich: 6-8)
4. Einsatz von Wasser im Herstellungsprozess

e Dosierung: Das Mischwasser muss genau dosiert werden, um die geforderte Betonmischung
sicherzustellen. Eine ibermafige Zugabe von Wasser kann die Betoneigenschaften, insbesondere die
Festigkeit, negativ beeinflussen.

e Wasserzementwert (w/z-Wert): Der Wasserzementwert ist strikt einzuhalten, um die gewiinschten
Betoneigenschaften zu garantieren. Je nach Anforderungen an den Beton (z.B. Druckfestigkeit,
Dauerhaftigkeit) variiert der Ziel-w/z-Wert.

5. Reinigung und Wiederverwendung von Wasser

e Reinigungsanlagen: Betonmischanlagen und Fahrzeuge (z.B. Fahrmischer) miissen regelmafig
gereinigt werden. Das bei der Reinigung anfallende Wasser darf nicht in die Umwelt gelangen.

e Recycling: Wasser aus der Reinigung von Mischanlagen und Fahrmischern soll, soweit moglich,
aufbereitet und wiederverwendet werden. Aufbereitungsanlagen sind installiert, um das Wasser vor der
Wiederverwendung zu filtern und von schidlichen Bestandteilen zu befreien. Anfallendes Abwasser
flieBt somit wieder vollstindig in den Wasserkreislauf des Betonwerks ein.

6. Uberwachung und Kontrolle

e RegelmiBige Uberpriifung: Die Einhaltung dieser Wasserrichtlinie wird regelméBig von der internen
Qualitatssicherung sowie von externen Priiforganisationen iiberpriift.

e Schulungen: Mitarbeiter, die im Bereich der Betonproduktion und Reinigung tatig sind, miissen
regelmafBig geschult werden.

7. Verantwortlichkeiten

e Produktionsleitung: Verantwortlich fiir die Sicherstellung, dass das Wasser den festgelegten
Anforderungen entspricht und dass die Prozesse eingehalten werden.

e  Qualititssicherung: RegelméfBige Kontrolle der Wasserqualitit.

8. Uberpriifung
Diese Wasserrichtlinie ist regelméfig zu tiberpriifen und bei Bedarf an neue gesetzliche Vorgaben oder
technische Entwicklungen anzupassen.
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