ﬁi"ll__ﬂ Umweltmanagementsystem

Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG

1. Definition von Umweltzielen

Unsere Umweltziele sind zentraler Bestandteil unseres Engagements fiir Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Die festgelegten Umweltziele fiir das Betonwerk Bad Lausick umfassen:

Reduzierung des Energieverbrauchs um 10% innerhalb der nachsten drei Jahre.
Minimierung von Abfall durch Recycling und Wiederverwendung, sodass der zu
deponierende Abfall um 10% reduziert wird.

Verringerung der Larmbelastung durch Investitionen in schallisolierende
MaRnahmen.

Optimierung des Wasserverbrauchs und Verbesserung der Wasseraufbereitung,
um den Wasserverbrauch um 10% zu reduzieren.

Forderung der Mitarbeitersensibilisierung fiir Umweltfragen durch regelmafige
Schulungen und Workshops.
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2. Zuordnung und Beschreibung der Verantwortlichkeiten

Fir die Umsetzung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems sind folgende
Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt:

> Umweltbeauftragter (UB): Verantwortlich fiir die Gesamtkoordination des UMS,
Definition von Umweltzielen und -richtlinien, und Berichterstattung an die
Geschaftsfiihrung.

» Produktionsleiter: Zustandig fir die Implementierung der umweltbezogenen
Mafnahmen in der Produktion, Uben/vachung des Ressourcenverbrauchs und
Einhaltung der Umweltvorschriften.

> Qualitdtsmanager: Uberwachung der Einhaltung der Umweltstandards und
Durchfiihrung interner Audits.

> Mitarbeiter: Verantwortung fur die Einhaltung der umweltrelevanten
Arbeitsanweisungen und sofortige Meldung von Umweltvorféllen.

3. Monitoring und Dokumentation

Um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewahrleisten, ist das Monitoring und die
Dokumentation essentiell. Folgende MalRnahmen werden umgesetzt:

3.1 Verbrauchserfassung

Es wird quartalweise die Erfassung des Energie- (Strom, Gas) Wasserverbrauches
veranlasst. Aufzeichnung der Abfallmengen nach Kategorien (z.B. Restmdill, Papier, Metall,
Betonabfélle). Die erfasste Verbrauchsdaten werden auf m? hergestellten Beton bezogen.

3.2 Bewertung / internes Monitoring

Definierung der Umweltziele anhand der Verbrauchsdaten vom Vorjahr.

Quartalsweise interne Uberpriifungen und Vergleiche der Verbrauchsdaten mit den
definierten Umweltzielen. Durchfiihrung von internen Audits, um die Einhaltung der UMS-
Richtlinien sicherzustellen.

4. Umfang und Einflussfaktoren fiir ein UMS
Das Umweltmanagementsystem (UMS) deckt alle relevanten Umweltaspekte
des Betriebs ab. Es zielt darauf ab, negative Umweltauswirkungen zu minimieren und

Ressourcen effizient zu nutzen. Die wichtigsten Einflussfaktoren, die innerhalb des UMS
Uberwacht und gesteuert werden, sind:
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4.1 Larm

> Larmmessungen: Regelmalige Larmmessungen an verschiedenen
Produktionsstandorten, insbesondere in der Ndhe von larmintensiven Maschinen wie
Betonmischern und Krananlagen.

» Schallisolierung: Installation von schallabsorbierenden Materialien (z.B.
schallisolierende Wande, Larmschutzhauben) in besonders lauten
Produktionsbereichen, um die Schallausbreitung zu minimieren.

> Arbeitsorganisation: Einfihrung von Schichtplanen, die sicherstellen, dass die
Mitarbeiter in larmintensiven Bereichen ausreichend Pausen erhalten und nicht Giber
langere Zeitrdume Larm ausgesetzt sind.

> Sensibilisierung der Mitarbeiter: Schulungen fiir Mitarbeiter zur Verwendung von
Gehorschutz und zur Einhaltung von Larmschutzrichtlinien.

4.2 Staub

> Staubabsaugung: Installation von effektiven Absauganlagen an den
Produktionslinien, insbesondere an kritischen Punkten wie Betonmischern,
Fordersystemen und Schneideanlagen.

> Lagerung: Staubanfallige Materialien werden in geschlossenen oder abgedeckten
Silos und Lagern aufbewahrt, um die Freisetzung von Staub in die Umwelt zu
minimieren.

> Reinigung: Regelmafige Reinigung der Produktionsanlagen und Arbeitsflachen, um
angesammelten Staub zu entfernen und die Ausbreitung zu verhindern.

4.3 Abfall nach Sorten

> Abfalltrennung: Einfiihrung eines strukturierten Abfalltrennungssystems, bei dem
Abfalle nach Kategorien (Restmiill, Recyclingmaterialien wie Metall, Holz, Kunststoff
und Sondermiill) getrennt gesammelt und entsorgt werden.

» Recycling: Forderung der Wiederverwendung von Produktionsabfallen,
insbesondere Betonresten, durch Rickflhrung in den Produktionsprozess oder als
Sekundarmaterial in anderen Bauprojekten.

» Reduzierung: Optimierung der Produktionsprozesse zur Minimierung von
Abfallmengen durch prézise Materialplanung und -nutzung.

> Dokumentation: Erfassung und Dokumentation der Abfallmengen nach Sorten, um
kontinuierliche Verbesserungen in der Abfallwirtschaft zu ermdglichen.

4.4 Wasser

Gewinnung: Wasser wird in der Betonproduktion fiir verschiedene Zwecke bendtigt, wie
zum Beispiel zur Betonmischung, Reinigung von Geraten und Maschinen sowie zur
Staubunterdrickung. Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasserressourcen ist essenziell,
um eine nachhaltige Produktion sicherzustellen. Folgende Maflnahmen werden eingefiihrt:

» Wasserspartechnologien: Einsatz von Technologien zur Reduktion des
Wasserverbrauchs, wie z.B. Wassersparventile, Rlickgewinnungssysteme flir Wasser
aus der Betonmischung und Kreislaufnutzung von Prozesswasser.

> Effiziente Nutzung: Optimierung der Wasserverwendung durch genaue Dosierung in
der Betonmischung und effiziente Reinigungstechniken, um Wasserverluste zu
minimieren.

» Regenwassernutzung: Installation von Regenwassersammelsystemen, um das
gesammelte Wasser fir nicht-trinkwasserrelevante Prozesse zu nutzen.

Entsorgung / Verbleib: Die Entsorgung und der Verbleib von Wasser nach der Nutzung in
Produktionsprozessen missen umweltgerecht erfolgen, um eine Kontamination von Boden
und Gewassern zu vermeiden. Folgende Malinahmen werden eingefuhrt:
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> Abwasserbehandlung: Einrichtung von Abwasserbehandlungsanlagen, um
sicherzustellen, dass das Wasser vor der Entsorgung gereinigt und von schéadlichen
Stoffen befreit wird. )

> Kontrollsysteme: RegelmaRige Uberwachung und Analyse der Abwasserqualitét,
um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.

> Versickerung und Riickfiihrung: Wo mdglich, Versickerung von gereinigtem
Wasser vor Ort zur Unterstiitzung des lokalen Grundwasserspiegels oder
Ruckfihrung in den Produktionskreislauf.

4.5 Energie

4.5.1 Strom

Effiziente Energienutzung und die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen kénnen den
Okologischen Fufabdruck erheblich verringern.

Folgende MalRknahmen werden derzeit implementiert:

> Energieeffiziente Gerate: Investition in energieeffiziente Maschinen und
Produktionsanlagen, die den Stromverbrauch reduzieren.

> Automatisierung: Einfihrung von Automatisierungsliésungen, die den
Stromverbrauch optimieren und unnétigen Energieeinsatz vermeiden.

> Erneuerbare Energien: Untersuchung und mégliche Implementierung von
erneuerbaren Energien wie Photovoltaikanlagen auf dem Werksgelande zur Deckung
eines Teils des Energiebedarfs.

45.2 Gas

Gas wird hauptsachlich fir Heizzwecke und in einigen Produktionsprozessen verwendet.
Eine Reduzierung des Gasverbrauchs durch Optimierung der Anlagen und Prozesse ist
notwendig, um die Umweltbelastung zu senken. Durchflihrung regelmafiger Wartungen und
Modernisierung der Heizanlagen, um den Gasverbrauch zu minimieren.

4.5.3 Heizol

Heizol wird in einigen Produktionsstatten zur Beheizung von Gebauden, Lagern und in
bestimmten Produktionsprozessen eingesetzt, insbesondere in Bereichen, die nicht an das
Gasnetz angeschlossen sind oder wo eine zusatzliche Warmequelle bendétigt wird. Der
Einsatz von Heiz6l kann jedoch zu erheblichen CO,-Emissionen fluhren und sollte daher im
Rahmen des UMS besonders Uberwacht und optimiert werden.

Folgende Malinahmen werden derzeit implementiert:

> Reduzierung des Heizélverbrauchs: Regelmafige Wartung der Heizélanlagen, um
deren Effizienz zu maximieren und den Heizélverbrauch zu minimieren. Hierzu gehort
auch die Optimierung der Brenner und der Einsatz moderner Steuerungstechniken,
die eine bedarfsgerechte Beheizung ermdglichen.

> Umstellung auf alternative Heizsysteme: Priifung der Méglichkeit, Heizdl durch
umweltfreundlichere Alternativen wie Erdgas, Biomasse oder Warmepumpen zu
ersetzen. Dies konnte sowohl die CO2-Emissionen reduzieren als auch langfristig die
Energiekosten senken.

4.5.4 Sonstiges

Andere Energietrager wie Diesel fir Notstromaggregate oder Treibstoff fir Werksfahrzeuge
tragen ebenfalls zum Energieverbrauch bei und sollten in das UMS einbezogen werden.
Folgende MalRnahmen werden derzeit implementiert:

> Alternative Antriebe: Priifung und Einsatz von alternativen Antrieben fir
Werksfahrzeuge (z.B. Elektrofahrzeuge) zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs.

> Effiziente Nutzung: Sensibilisierung der Mitarbeiter fur eine effiziente Nutzung von
energieverbrauchenden Anlagen und Fahrzeugen
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5. Hygiene und Gesundheitsschutz

Ein umfassendes UMS muss auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter
bericksichtigen, indem es Malknahmen zur Hygiene und zum Gesundheitsschutz integriert.
Dies ist besonders wichtig in Produktionsumgebungen, in denen der Umgang mit potenziell
gefahrlichen Stoffen und Maschinen Ublich ist.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu schiitzen, sehen wir
folgende Malinahmen vor:

» Schulungen: Regelmafige Schulungen der Mitarbeiter in den Bereichen Hygiene,
sicherer Umgang mit Materialien und Maschinen sowie Erste Hilfe.

> Schutzkleidung: Bereitstellung und verpflichtende Nutzung von geeigneter
Schutzkleidung und -ausriistung, um das Risiko von Unféllen und
Gesundheitsgefahrdungen zu minimieren.

> Arbeitsplatzhygiene: Einfiihrung von Standards und Reinigungspléanen zur
Aufrechterhaltung einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung.

» Gesundheitschecks: Regelmalige medizinische Untersuchungen und
Gesundheitschecks fiir Mitarbeiter, die in Bereichen mit erhéhter gesundheitlicher
Gefahrdung tatig sind.

6.SchutzmaRBRnahmen gegen Umweltkontamination

Um Umweltschaden zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu
gewahrleisten, sind spezifische Schutzmallnahmen notwendig. Diese MaRnahmen sollen
sicherstellen, dass potenzielle Gefahren fiir die Umwelt friihzeitig erkannt, minimiert und im
besten Fall vollstandig vermieden werden. Das Umweltmanagementsystem (UMS) sieht
folgende MalRnahmen vor:

6.1 Generelle MaBRnahmen

» Umweltrichtlinien und -verfahren:

Entwicklung und Implementierung von Umweltrichtlinien und standardisierten
Verfahren, die den Umgang mit umweltgefahrdenden Materialien regeln. Diese
Richtlinien beinhalten die ordnungsgeméafie Lagerung, Handhabung und Entsorgung
von gefahrlichen Stoffen sowie NotfallmaRnahmen.

6.2 Spezielle MaBnahmen

» Auffangsysteme:

Unter allen Tanks, Maschinen und Behéltern, die potenziell umweltgeféhrdende
Flussigkeiten enthalten, werden Auffangwannen installiert. Diese Wannen mussen
ausreichend dimensioniert sein, um im Falle eines Lecks das gesamte Volumen der
enthaltenen Flussigkeit aufnehmen zu kénnen.

> Abscheider:

Installation von Olabscheidern in allen Abwasserleitungen, die das Risiko bergen,
6lhaltige Abwéasser zu fihren. Diese Abscheider trennen Ole und Fette vom Wasser
und sammeln sie in speziellen Behaltern zur spateren umweltgerechten Entsorgung.

> RegelmiBige Uberpriifung und Wartung von Produktionsanlagen und
Schutzsystemen zur Reduzierung von Emissionen und Gewahrleistung von
Umweltzielen.

Stand: September 2024
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