Leistungserklarung

'gemars Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Anderung von Anhang llI der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Lelstungserklarung Nr.:

LE BBL 001-GKRC

Eindeutiger Kenncode des EN 12620 Material-Nr.: 1-2/11.2

'Produkttyps:

2. Verwendungszweck:

Rezyklierte Gesteinskornung fur Beton |

— == === —

Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG
3. Hersteller: ! 04651 Bad Lausick, Wustungssteiner Str. 5b
' Kieswerk Otterwisch

System zur Bewertung und

4. Uberprifung der Leistungs-
bestandigkeit:

System 2+

5. 'Harmonisierte Norm:

EN 12620:2002+A1:2008

Materialforschungs- und Prifungsanstalt fir das

Bauwesen (MFPA) Leipzig GmbH (0800)

|
‘ 6 |Notifizierte Stelle:
|
|
|

7 Erklarte Leistungen: Siehe Anlage.

‘Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung
‘der Leistungserklarung im Einklage mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenge-
nannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

'Name: Schulze, Robin Funktion: Geschaftsfihrer

Unterschrift 7

‘ Bad Lausick, den 22.08.2023




Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskornungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung LE-BBL-001-GKRC

Wesentliches Merkmal

Erklidrte Leistung jo Sorte (Lieferkdrnung)

; 9
Korngréfe (Korngruppe) 2/11,2
DAfStB Richtlinie Beton mit rezyklierten Gesteinskérnungen Typ 1
Kategorie rezyklierte Gesteinskdrnung Rcugy . Rbyg., Ry1. XRyy, Flgo.
Kornform )
Platligkeitszahl Kategorie _ NPD
Kornformkennzah! Kategorie Shys
Kornzusammensetzung Kategorie G¢85/20
Rohdichte {Mg/m?] 2,44 10,15
Reinheit
Gehalt an Feinanteilen Kategorie fis D A
Qualitét der Feinanteile - N _
Muschelschalengehalt grober GK NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung
LA-Versuch 7 ] NPD -
Schlagversuch Kategorie NPD
Widerstand gegen Verschlei® NPD
Widerstand gegen Polieren N . - _NPD
Widerstand gegen Oberﬂéchenabneb ~_NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Sptke-Relfen NPD
Zusammensetzung/Gehatt
Chloride M.-%] <004 1 N e :
Sdéureldsliche Sulfate Kategorie | ASos . b
‘Wasserlésliche Sulfate _Kategorie| §So2 1 - o
Gesamt-Schwefel M%) s N - o -
Emanungsve:::lt?nsdes Belon; v:r::dem I bestanden _ I . . o
leichtgewichtige organische Verunremlgungen s 0 1
Carbonatgehalt feiner Gesteinskérnungen NPD
Raumbesténdigkeit
Schwinden infolge Austrocknen NPD
Wasseraufnahme WA 54 {M.-%] 5,0
|Freisetzen von Radioaktivitat N I I N
|Freisetzen von Schwermetallen :7“1':4‘_,:;; NP R 5 o
Freisetzen von polyaromatischen KW . {1  _NPD_ i e . - )
Freisetzen anderer gefahrlicher Substanzen NPD R o
Geregelte gefahrliche Substanzen nach DIN 4226-101 eingehalten
Dauerhaftigkeit
‘Magnesiumsulfat-Widerstand 7 _NPD
Frost-Tau-Widerstand _ Ka!egorle } - _
Frost-Tausalz-Widerstand (1% NACI-Lsg ) -
Petrografischer Typ rezyklierte Gesteinskérnung aus Beton (Tiefbau, Hochbau, Ingenieurbau)
Alkaliempfindlichkeit (Alkali-Richtlinie des DAfStB) EN-S

NPD - no perf
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